
REJA DE VENTILACIÓN
ABG DE MARCO ESTRECHO 8 mm
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ABG/8/-0-V-
Reja lineal con lama fija 
horizontal, inclinación de 0º y 
marco estrecho de 8 mm

ABG/8/-M-V-
Reja lineal con lama fija 
horizontal, inclinación de 0º, 
compuerta de regulación y 
marco estrecho de 8 mm

ABG/8/-0-V-
Reja lineal con lama fija 
vertical, inclinación de 0º y 
marco estrecho de 8 mm

ABG/8/-M-V-
Reja lineal con lama fija 
vertical, inclinación de 0º, 
compuerta de regulación y 
marco estrecho de 8 mm

REJA ABG DE MARCO ESTRECHO 8 mm

2



ABG/8/-0-V-

19 mm

8 mm

L X H

1,2 mm

L + 10 mm

H + 5 mm

ABG/8/-0-V-

1,2 mm

74 mm

8 mm

L X H
L + 10 mm

H + 5 mm

Medidas estandar
B [mm] x A [mm]  ALTURA

BASE
 225 325 425 525 625 825 1025 1225

 75	 • •
 125 • •
 225	 	 • •
 325	 • •
 425	 • •
 525 • •

DIMENSIONES: 
Las medidas máximas, serán de 2.000 x 500 mm en un solo tramo. Se podrán solapar 
varios tramos con el fin de obtener uno mayor a 2.000 mm y así dar la continuidad que 
sea necesaria.

ACCESORIOS:
Como complemento adicional a la reja, se podrán suministrar mallas anti-insectos 
o anti-pajaros (-MR) así como filtro y porta-filtro (-PF).

EJECUCIONES RAL:
La reja estándar, se fabrica en aluminio anodizado y puede ir lacada en color estándar 
RAL 9016. 
Se podrá lacar en cualquier otro RAL bajo petición.
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MONTAJE DE LA REJA ABG DE MARCO ESTRECHO 8:
Se deberá de presionar sobre la lengueta para que asi la misma pueda quedar fijada en 
el pladur y evitar una mala sujecion.
La garra equipa un tornillo que se debera de aflojar con un destorillador si se desea 
extraer la reja.

SECCIÓN EFECTIVA:

 ALTURA

BASE
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Tamaño Caudal m3/h
Pot. Sonora             

db(A)
Pérd. de carga                     

(Pa)

325x75
125

190

20

30

15

35

425x75

225x125

200

250

310

25

30

35

20

32

49

525x75

190

300

565

20

30

40

11

29

87

425x125"

360

560

725

25

35

40

15

37

73

525x125"

425

675

840

25

35

40

14

36

61

625x125

325x225”

500

775

975

25

35

40

13

32

51

825x125

425x225

590

950

1200

25

35

40

11

28

44

Alcance (m) Inducción ΔT Altura (H)

5,8 18,40 -10 3

7,1 22,50 -10 3

6,40 17,70 -10 3

7,10 19,70 -10 3

7,90 21,90 -10 3

5,8 14,40 -10 3

7 17,40 -10 3

8,50 19,40 -10 3

6,20 12,30 -10 3

7,80 15,40 -10 3

8,30 16,40 -10 3

6,20 11,00 -10 3

7,80 13,90 -10 3

8,30 14,70 -10 3

6,30 10,20 -10 3

7,60 12,30 -10 3

8,10 13,20 -10 3

6,20 8,90 -10 3

7,80 11,10 -10 3

8,50 12,10 -10 3

Pot. Sonora             
db(A)

Pérd. de carga                     
(Pa)

21 5

32 12

27 8

33 13

39 19

21 5

33 12

46 29

28 7

39 16

46 28

28 6

39 15

45 24

28 6

39 14

45 23

27 5

39 13

45 20

TABLA DE SELECCIÓN:
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Tamaño Caudal m3/h
Pot. Sonora             

db(A)
Pérd. de carga                     

(Pa)

1025x125 

525x225”

700

1150

1425

25

35

40

10

26

40

1225x125

625x225

425x325

850

1350

1700

25

35

40

10

25

38

825x225

1000

1650

2100

25

35

40

7,80

20,90

35

1025x225

1150

2000

2500

25

35

40

6,50

19,20

31

1225x225

825x325

1350

2350

2900

25

35

40

6,20

18,60

29

525x325

930

1600

2000

25

35

40

7,80

22,90

36

625x325

1050

1850

2300

25

35

40

6,80

20,80

33

1025x325

1550

2800

3500

25

35

40

5

16,90

27

1225x325

1700

3200

4000

25

35

40

4,20

15,50

24,50

Alcance (m) Inducción ΔT Altura (H)

6,10 7,80 -10 3

7,60 9,70 -10 3

8,20 10,50 -10 3

6,20 7,30 -10 3

7,60 8,90 -10 3

8,10 9,50 -10 3

6,10 6,20 -10 3

7,60 7,80 -10 3

8,10 8,30 -10 3

6 5,50 -10 3

7,60 6,90 -10 3

8 7,30 -10 3

6 5,00 -10 3

7,50 6,30 -10 3

8 6,70 -10 3

6,10 6,40 -10 3

7,70 8,10 -10 3

8,20 8,70 -10 3

6 5,80 -10 3

7,80 7,50 -10 3

8,10 7,80 -10 3

5,90 4,40 -10 3

7,50 5,60 -10 3

8 6,00 -10 3

5,80 4,00 -10 3

7,30 4,90 -10 3

8 5,50 -10 3

Pot. Sonora             
db(A)

Pérd. de carga                     
(Pa)

26 >5

39 12

45 19

28 5

39 12

45 18

26 >5

39 10

45 16

25 >5

39 10

45 15

25 >5

39 9

45 14

26 >5

39 11

45 17

25 >5

39 10

45 16

24 >5

39 8

45 13

23 >5

39 8

44 12

TABLA DE SELECCIÓN:
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__ - __ - __ - __ - __ - __ - __

Acabados estandar
ABG/8/Acero RAL 9010 

Aluminio Anodizado

Regulación
0
M

Con regulación lamas 
Con regulación guillotina

Accesorios
W Montaje visto 

Montaje oculto V

Plenum
K1 Plenum lateral
K3 Plenum superior

Color especial
RAL-Nr  .........

Dimensión 

....... x .......

Nominal B x H

DESCRIPCIÓN DE SELECCIÓN:
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Aislamiento
ISOL-EXT Aislamiento exterior
ISOL-INT Aislamiento interior
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